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Vazeny zakazniku, dékujeme za zakoupeni naseho vyrobku. Pozorné si pre¢téte nasledujici pokyny a

dodrzujte je, aby vam slouzil bezpe€né a k pIné spokojenosti. Pfedejdete tak jeho nespravnému pouziti ¢i poskozeni. Zabrarite
neodborné manipulaci s timto pfistrojem a vzdy dodrzujte zasady pouzivani elektrospotfebicu. Navod k pouziti peclivé uschovejte.
Ur&eno k pouziti v domacnosti nebo uvnitf mistnosti. Vyrobek by méla pouzivat pouze dospéla osoba. Nikdy nevystavujte prostiedi
s vysokou vlhkosti (napf. koupelna), zamezte kontaktu vyrobku s kapalinami.
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Poznamka: Zvonek pracuje na frekvenci 433MHz. Dosah je max. 120m na otevieném prostranstvi.
Vlozeni baterii do vysilace

Dvéma prsty uchopte kryt jmenovky a baterie a tahem jej oteviete. VloZte alkalickou baterii 12V/23A. Dbejte pfitom vyznaené
polarizace. Zavrete kryt.

Umisténi vysilace a pfijimace
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Pred upevnénim vysilaCe se pfesvédcte, ze zvonek spravné funguje tak, Zze zapojite pfijimac¢ do —
zasuvky (AC 230V) v misté, kde ho chcete pouzivat a poté stisknete tlaCitko na vysilagi v misté&, kde - —

ho chcete upevnit. Zvolte takovou polohu vysilaCe, aby byl dobre viditelny, tj. na zarubnich dvefi ¢iv = <<

jejich blizkosti, cca 1,5m nad zemi. Protoze je vysila¢ vodéodolny, Ize jej umistit v pfipadé potfeby i venku. Pfesto vSak preferujte
misto chranici vysila¢ pfed vodou a nadmérnym teplem. Upevnéni na zaruben dvefi je snazsi, protoze Ize vysila¢ jednoduse
pfiSroubovat zadni sténou ke dfevu.

Ovladani zvonku

Vybér melodie provedte pomoci tlacitka dle obrazku. Stiskem tlacitka pfehravate a ménite jednotlivé melodie. Volba se
automaticky ulozi po skon&eni pfehravani.

Hlasitost ovladate tlacitkem pro zménu hlasitosti dle obrazku. Po stisku tlacitka se pfehraje aktualni melodie se zvolenou Urovni
hlasitosti. Hlasitost mUzete nastavit ve tfech urovnich.

Funkce ,Learning code“

Funkce ,Learning code“ umoznuje sparovani nékolik zvonk( a tlacitek do jedné skupiny. Lze tak nékolika tlacitky zvonit na jeden
zvonek anebo jednim tlagitkem zvonit na vice zvonku (max. 4).

Potrebujete-li pfifadit novy vysilac k pfijimaci, provedte nasledujici kroky:

1. Stisknéte a drzte tlaCitko pro zménu hlasitosti po dobu tfi vtefin.
2. Soucasné k prijimagi pfiblizte vysila€, ktery chcete pfifadit, a dlouze stisknéte jeho tlacitko.

Timto je vysilag pfifazen k pfijimaci. Pavodni vysilac je také pfifazen. Znazornéno na obr. 1. Podobné postupujete pfi pfifazeni
nového pfijimace k jednomu vysilaci. VSechny pfedchozi sparované pfijimace jsou také pfifazeny k vysila€i. Znazornéno na obr. 2.



Odparovani tlacitka od pfrijimace
Mate-li k pfijimaci naparovano vice vysilact, mlze nastat situace, kdy budete potfebovat jeden z vysilaéli odparovat. Pro

odparovani provedte nasledujici kroky:

1. Na pét vtefin odpojte pfijimac ze zasuvky elektrické energie.
2. Poté jej opét zapojte a stisknéte a drzte tlaCitko pro zménu hlasitosti po dobu tfi vtefin.
3. Soucasneé stisknéte tlacitko na vysilaci, ktery nechcete odparovat, tzn. ten, ktery budete dale pouzivat.
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Prijimac
Vysilac 4 Vysila¢ 3
Obrazek 2:
Vysilac Pfijimaé 1
Prijimac 2
Prijimac 3
Prijimac 4

Reseni moznych problémi
V pfipadég, ze po stlaeni tlaCitka na vysilaci pfijima¢ opakované nezvoni, zkontrolujte:
- kapacitu baterie ve vysiladi a pfijimaci. Mohlo dojit k jejimu pfedéasnému vybiti.
- zda vzdalenost mezi vysilatem a pfijimacem neni pfFili§ velka.
- mezi vysilatem a pfijimacem nejsou silné zdroje ruSeni signalu (radiové a bezdratové sité, velké kovové predméty,
Zelezobetonové zdi, apod.).

V pfipadé potizi se obratte na vaseho prodejce.

Solight Holding s.r.o. prohlasuje, Zze vyrobek je ve shodé s pozadavky a ustanovenimi smérnice 2014/53/EU. Zafizeni Ize volné
provozovat v EU. Vyrobek Ize provozovat na zakladé vSeobecného opravnéni ¢. VO-R/10/05.2014-3. Prohlaseni o shodé je na

www.solight.cz.

Vyrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brné 1972, Hradec Kralové 500 06, www.solight.cz


http://www.solight.cz/

