SQUGHT Produktovy list

Bezdratovy zvonek, do zasuvky, 200m, ¢erny, learning code 1L67B

Popis

funkce ,Learning code" umoziuje sparovani vice zvonkd nebo tlacitek do jedné skupiny:
k jednomu zvonku mize byt sparovano max. 15 tlacitek

jedno tlacitko mdze byt sparovano s max. 8 zvonky, na kazdém zvonku mliZe byt nastavena jind melodie
36 volitelnych melodii

LED indikator zvonéni na zvonku i tlacitku

tlacitko s krytem na jmenovku a se stFiSkou proti desti

vodotésna ochrana tlacitka IP56

nastaveni hlasitosti zvonku: 4 stupné 25 - 110dB

uchyceni tlacitka pomoci samolepici podlozky nebo montaznich otvord

barva: Cernd

dosah signdlu na otevieném prostranstvi: 200m

prenosova frekvence: 433MHz

napajent:

tlacitko: 1x 3V (CR2032) baterie (soucasti balenf)

zvonek: AC 230V - do zasuvky

spotreba energie:

pFijimac (zvonek) v klidovém rezimu: <0,5W

vysilac (tlacitko) v pracovnim rezimu: <10mW

pracovni teplota: tlacitko -20 °C az +60 °C, zvonek -10 °C az +45 °C

nahradni tlacitko Solight €. 1L67T
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EAN Zaruéni lhata Poéet kusti v baleni
8592718028749 24 mésicl 48 ks
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